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1 Σημαντικές πληροφορίες 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες 
οδηγίες χρήσης πριν από κάθε 
εφαρμογή και κρατήστε τις εύκολα 
προσβάσιμες για όλους τους 
χρήστες ή το αντίστοιχο 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις 
προειδοποιήσεις που επισημαίνονται 
με αυτό το σύμβολο. Η ακατάλληλη 
χρήση των προϊόντων μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς στον ασθενή, στους 
χρήστες ή σε τρίτους. 

2 Πεδίο εφαρμογής 
Τα όργανα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη χρήση τους στους ιατρικούς 
τομείς και μόνο από αντίστοιχα εκπαιδευμένο και 
εξειδικευμένο προσωπικό. Ο θεράπων ιατρός και/ή 
ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή του 
εξοπλισμού για συγκεκριμένες εφαρμογές και/ή 
επιχειρησιακή χρήση, για την κατάλληλη 
εκπαίδευση και ενημέρωση και για την επαρκή 
εμπειρία όσον αφορά τον χειρισμό του εξοπλισμού. 

3 Προϊόντα / Προβλεπόμενη χρήση 
Τα εργαλεία συγκράτησης και σύλληψης 
προορίζονται για χειρουργικά επεμβατικές και εν 
μέρει για μη χειρουργικά επεμβατικές θεραπείες σε 
διάφορες ειδικότητες της ιατρικής (διάρκειας 
μικρότερης των 60 λεπτών). Αντιστοιχούν στην 
κατηγορία κινδύνου I/Ir. 

Οικογένεια προϊόντων Λαβίδες 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Χειρουργική 
λαβίδα χειρισμού 
μαλακών ιστών 
4049216624669A 

Όργανο ανοικτής 
χειρουργικής σχεδιασμένο 
να διευκολύνει τη σύλληψη 
και το χειρισμό μαλακών 
ιστών  

Οφθαλμική λαβίδα 
χειρισμού μαλακών 
ιστών 
4049216626749K 

Όργανο σχεδιασμένο να 
διευκολύνει τη σύλληψη, 
το χειρισμό ή τη σύσφιξη 
ή/και την αφαίρεση ξένων 
σωμάτων από 
οφθαλμικούς μαλακούς 
ιστούς 

Λαβίδα ΩΡΛ 
404921639995AS 

Χειρουργικό όργανο 
σχεδιασμένο να 
διευκολύνει τη σύλληψη, 
το κράτημα ή το χειρισμό 
ανατομικών δομών. 

Λαβίδα χειρισμού 
εμφυτευμάτων 
4049216350798K 

Εργαλείο με λεπίδες 
σχεδιασμένο να πιάνει και 
να χειρίζεται χειρουργικά 
εμφυτεύματα/συσκευές 
(εκτός από ράμματα) κατά 
την εμφύτευση 

Λαβίδα 
οδοντιατρικής 
άρθρωσης 
4049216318137Z 

Οδοντιατρικό όργανο 
σχεδιασμένο για τη 
σύλληψη και συγκράτηση 
του χαρτιού άρθρωσης 
κατά την εφαρμογή του 
στη στοματική κοιλότητα 
του ασθενούς 

Λαβίδα οδοντικής 
επίδεσης 
40492163181483 

Οδοντιατρικό όργανο 
σχεδιασμένο για τη 
σύλληψη και συγκράτηση 
οδοντιατρικού επιδέσμου 
κατά την εφαρμογή του 
στη στοματική κοιλότητα 
του ασθενούς 

Λαβίδα 
βλεφαρίδων 
4049216634859M 

Χειρουργικό εργαλείο 
σχεδιασμένο για να 
διευκολύνει τη σύλληψη 

και την αφαίρεση των 
βλεφαρίδων (βλεφαρίδες) 

Οικογένεια προϊόντων Σφιγκτήρας 
ατραυματικός 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Εντερικός 
σφιγκτήρας 
4049216108717J 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την ατραυματική σύλληψη, 
συμπίεση ή στήριξη των 
εντέρων κατά τη διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης 

Σφιγκτήρας ορθού 
4049216156718B 

Όργανο σχεδιασμένο για 
τη σύλληψη ή τη συμπίεση 
του ορθού ή/και του 
πρωκτικού σωλήνα κατά 
τη διάρκεια χειρουργικής 
επέμβασης 

Σφιγκτήρας μήτρας 
40492161645386 

Όργανο σχεδιασμένο για 
τη σύλληψη ή/και το 
χειρισμό της μήτρας κατά 
τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης. 

Σφιγκτήρας 
βρόγχων 
4049216108677T 

Όργανο που προορίζεται 
για την προσωρινή, 
ατραυματική συμπίεση του 
βρόγχου 

Σφιγκτήρας 
πυλωρού 
404921646599A4 

Όργανο που προορίζεται 
για την ατραυματική 
συμπίεση του πυλωρού 
(το κατώτερο μυϊκό 
άνοιγμα του στομάχου) 
κατά τη διάρκεια μιας 
χειρουργικής επέμβασης 

Λαβίδα διατομής 
4049216158007W 

Όργανο για τη σύλληψη, 
το χειρισμό, τη συμπίεση ή 
τη σύνδεση ιστών κατά τη 
διάρκεια της ανατομίας 
ή/και της αυτοψίας 

Σφιγκτήρας 
σπερματικού 
κορδονιού 
4049216424688Q 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την προσωρινή, 
ατραυματική συμπίεση του 
σπερματικού μυελού 

Οικογένεια προϊόντων Σφιγκτήρες μη 
επεμβατικοί 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Χειρουργικός 
σφιγκτήρας πέους 
4049216109087G 

Όργανο με σκοπό τη 
διακοπή της ροής του 
αίματος στο πέος. 

Σφιγκτήρας 
ομφάλιου λώρου 
4049216108767U 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την προσωρινή συμπίεση 
του ομφάλιου λώρου 
αμέσως μετά τη γέννηση. 

Σφιγκτήρας 
πετσέτας 
40492163496196 

Εργαλείο που έχει 
σχεδιαστεί για να 
συγκρατεί χειρουργικές 
πετσέτες και/ή πετσέτες ή 
για τη στερέωση άλλων 
συσκευών, όπως 
καλώδια/καλώδια, κατά τη 
διάρκεια μιας επέμβασης. 

Σφιγκτήρας 
χειρουργικών 
σωλήνων 
4049216108757S 

Όργανο που προορίζεται 
για τη συμπίεση σωλήνα 
που χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με χειρουργική 
επέμβαση 

Σφιγκτήρας 
περιτομής 
4049216326488H 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την ελεγχόμενη αφαίρεση 
της ακροποσθίας του 
πέους κατά την περιτομή 

Οικογένεια προϊόντων Αγγειακοί σφιγκτήρες 
(* εξαιρούνται τα αγγεία: arteriae pulmonales, aorta 
ascendens, arcus aortae, aorta descendens μέχρι το 
bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis 
communis, arteria carotis externa, arteria carotis 
interna, arteriae cerebrales, truncus 
brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, 
vena cava superior και vena cava inferior) 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Αγγειακός 
σφιγκτήρας 
4049216158828S 

Εργαλείο σχεδιασμένο να 
συμπιέζει άμεσα ένα 
αιμοφόρο αγγείο (φλέβα ή 
αρτηρία) για τη δημιουργία 
προσωρινής αιμόστασης 
(ανακοπή ή πρόληψη της 
αιμορραγίας). 

Σφιγκτήρας 
αρτηρίας 
4049216108657P 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την προσωρινή, 
ατραυματική συμπίεση 

μιας αρτηρίας για 
αιμόσταση (ανακοπή ή 
πρόληψη της αιμορραγίας) 
κατά τη διάρκεια μιας 
διαδικασίας. 

Αγγειακός 
σφιγκτήρας 
4049216158828S 

Εργαλείο σχεδιασμένο να 
συμπιέζει άμεσα ένα 
αιμοφόρο αγγείο (φλέβα ή 
αρτηρία) για τη δημιουργία 
προσωρινής αιμόστασης 
(ανακοπή ή πρόληψη της 
αιμορραγίας). 

Σφιγκτήρας 
μπουλντόγκ 
4049216108687V 

Όργανο με έντονα 
οδοντωτές σιαγόνες στο 
άκρο εργασίας, 
σχεδιασμένο για να πιάνει, 
να ενώνει, να συμπιέζει ή 
να στηρίζει ένα όργανο, 
ένα αγγείο ή έναν ιστό. 

Οικογένεια προϊόντος Εφαρμογέας κλιπ 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Εφαρμογέας κλιπ 
απολίνωσης 
ανοικτής 
χειρουργικής 
4049216357989S 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την εφαρμογή μικρών 
ατραυματικών κλιπ (δεν 
περιλαμβάνονται) για την 
απολίνωση αιμοφόρων 
αγγείων 

Εφαρμογέας για 
κλιπ ανευρύσματος 
4049216325918D 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την εφαρμογή/εισαγωγή 
κλιπ ανευρύσματος 

Οικογένεια προϊόντων Όργανα Snare 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Συνδετήρας 
αιμορροΐδων 
4049216351578E 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την τοποθέτηση 
συνδέσμου (π.χ. 
λαστιχένια ταινία από 
λάτεξ) σε εσωτερικές 
αιμορροΐδες για την 
αφαίρεσή τους μέσω 
απόφραξης της ροής του 
αίματος 

Ενδοσκοπικός 
συνδέτης 
πολυπεκτομής 
4049216361768R 

Όργανο που 
χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία βρόχου 
περίδεσης για την 
πρόληψη ή τη διακοπή της 
αιμορραγίας μετά από 
πολυπεκτομή 

Οικογένεια προϊόντων Λαβίδες 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Χειρουργική 
λαβίδα χειρισμού 
μαλακών ιστών 
4049216624679C 

Όργανο σχεδιασμένο να 
διευκολύνει τη σύλληψη 
και το χειρισμό μαλακών 
ιστών/ανατομικών δομών 

Σφιγκτήρας 
σφυγμού μεσαίου 
αυτιού 
4049216352137X 

Όργανο που 
χρησιμοποιείται για την 
κοπή του σφυριού (πλαϊνό 
οστό σε σχήμα σφυριού 
στο μέσο αυτί) 

Λαβίδα ΩΡΛ 
404921639995AS 

Όργανο σχεδιασμένο να 
διευκολύνει τη σύλληψη, 
το κράτημα ή το χειρισμό 
ανατομικών δομών 

Λαβίδα πνεύμονα 
40492161178783 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την ατραυματική σύλληψη, 
τον χειρισμό ή τη στήριξη 
του πνεύμονα κατά τη 
διάρκεια μιας χειρουργικής 
επέμβασης 

Λαβίδα νεφρού 
4049216165198B 

Όργανο σχεδιασμένο για 
τη σύλληψη και ανύψωση 
ενός νεφρού κατά τη 
διάρκεια μιας χειρουργικής 
επέμβασης 

Λαβίδα χοληδόχου 
κύστης 
4049216117827R 

Όργανο που 
χρησιμοποιείται για τη 
σύλληψη και το χειρισμό 
της χοληδόχου κύστης 
κατά τη διάρκεια μιας 
χειρουργικής επέμβασης 

Λαβίδα επιδέσμου 
4049216348238R 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την εφαρμογή ή το 
χειρισμό επιδέσμου σε 
ιστό κατά τη διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης 

tel:+49
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Λαβίδα 
συγκράτησης/στρέ
ψης καλωδίων 
4049216328748U 

Εργαλείο για τη σύλληψη, 
σύσφιξη ή/και συστροφή 
καλωδίων κατά τη διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης 

Λαβίδα 
συγκράτησης/στρέ
ψης καλωδίων 
40492163288693 

Εργαλείο για τη σύλληψη, 
σύσφιξη ή/και συστροφή 
καλωδίων που 
εφαρμόζονται στον ασθενή 
κατά τη διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης 

Λαβίδα ανάκτησης 
λίθων ανοικτής 
χειρουργικής 
4049216350838A 

Εργαλείο σχεδιασμένο για 
τη σύλληψη και/ή το 
χειρισμό ενός λίθου (π.χ. 
πέτρα στα νεφρά ή στη 
χοληδόχο κύστη) κατά τη 
διάρκεια μιας ανοικτής 
χειρουργικής επέμβασης. 

Εντερική λαβίδα 
4049216117857X 

Εργαλείο για 
συγκράτηση/συγκράτηση 
ή/και συμπίεση εντερικών 
δομών, ιστών και 
ορισμένων οργάνων κατά 
τη διάρκεια χειρουργικής 
επέμβασης 

Σφιγκτήρας 
αιμορροΐδων 
4049216108707G 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την προσωρινή, 
ατραυματική συγκράτηση 
και συμπίεση του 
αιμορροϊδικού ιστού κατά 
τη διάρκεια της 
ορθοκολικής χειρουργικής 
επέμβασης 

Λαβίδα τενόντων 
40492164259794 

Εργαλείο σχεδιασμένο για 
την πλέξη, τη σύλληψη, το 
πέρασμα, τη συγκράτηση 
ή την προσέγγιση ενός 
τένοντα κατά τη διάρκεια 
μιας χειρουργικής 
επέμβασης 

Λαβίδα 
συγκράτησης 
οστών 
4049216467519J 

Εργαλείο σχεδιασμένο να 
πιάνει και να συγκρατεί 
ένα οστό κατά τη διάρκεια 
μιας ανοικτής χειρουργικής 
διαδικασίας 

Άκαμπτη 
ενδοσκοπική 
λαβίδα σύλληψης 
4049216371007X 

Όργανο που 
χρησιμοποιείται σε 
ενδοθεραπευτικές 
διαδικασίες για τη 
σύλληψη ιστών (συνήθως 
ατραυματικά) ή ξένων 
σωμάτων 

Λαβίδα εξαγωγής 
δοντιών 
4049216355528Q 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την εξαγωγή δοντιών 

Λαβίδα σφιγκτήρα 
φράγματος από 
καουτσούκ 
40492163585195 

Οδοντιατρικό όργανο που 
χρησιμοποιείται για την 
τοποθέτηση και αφαίρεση 
των σφιγκτήρων 
ελαστικών φραγμάτων 

Λαβίδα για τις 
αμυγδαλές 
4049216156728D 

Πιάσιμο με όργανο και 
χειρισμός των αμυγδαλών 
κατά τη διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης 
στο αυτί/μύτη/φάρυγγα 
(ΩΡΛ), συνήθως κατά την 
αμυγδαλεκτομή. 

Λαβίδα γλώσσας 
4049216108617F 

Εργαλείο για τη 
διευκόλυνση της 
σύλληψης, συγκράτησης ή 
χειρισμού της γλώσσας 
κατά τη διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης 

Μαιευτικές 
λαβίδες, 
επαναχρησιμοποιο
ύμενες 
40492163508288 

Όργανο που προορίζεται 
ειδικά για την υποβοήθηση 
της γέννησης του εμβρύου 
κατά τη διάρκεια 
δύσκολων κολπικών 
τοκετών 

Κρανιοκλάστης 
40492163265084 

Το όργανο χρησιμοποιείται 
για τη σύνθλιψη της 
κεφαλής του εμβρύου μετά 
από διάτρηση για τη 
διευκόλυνση του τοκετού 
ενός νεκρού ή ανώμαλου 
(ανώμαλου) εμβρύου. 

Τενάκιο της μήτρας 
4049216139988Y 

όργανο με άγκιστρα που 
χρησιμοποιείται για τη 

σύλληψη ή/και το χειρισμό 
του ιστού της μήτρας κατά 
τη διάρκεια χειρουργικής 
επέμβασης 

Γυναικολογική 
λαβίδα σύλληψης 
4049216325958M 

Όργανο που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί για τη 
γενική σύλληψη, έλξη ή 
συμπίεση εσωτερικών 
δομών 

Λαβίδα 
υστερεκτομής 
4049216358048U 

Όργανο που προορίζεται 
για τη σύλληψη, την έλξη ή 
τη συμπίεση της μήτρας 
κατά τη διάρκεια της 
υστερεκτομής 

Λαβίδα απόφραξης 
αεραγωγού 
4049216100586J 

Όργανο για την αφαίρεση 
αντικειμένου ή υλικού που 
εμποδίζει τη ροή του αέρα 
στο στοματοφάρυγγα, την 
τραχεία ή τους ανώτερους 
βρόγχους για την αποφυγή 
ασφυξίας του ασθενούς 

Λαβίδα σωλήνα 
αεραγωγού 
4049216312647L 

Όργανο που 
χρησιμοποιείται για τη 
σύλληψη ενός σωλήνα 
[π.χ. καθετήρα ή 
ενδοτραχειακού σωλήνα 
(ET)] για την εισαγωγή 
και/ή την εξαγωγή του 
μέσα/από τους 
αεραγωγούς 

Ορθοδοντική 
λαβίδα 
4049216332097S 

Όργανο σχεδιασμένο για 
να συγκρατεί μικρά 
αντικείμενα ή να λυγίζει ή 
να κόβει μεταλλικές 
λωρίδες ή σύρματα που 
χρησιμοποιούνται σε 
ορθοδοντικές διαδικασίες 

Χειροκίνητη 
ορθοπεδική κάμψη 
4049216447959Q 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την κάμψη ορθοπεδικών 
συσκευών, συνήθως 
εκείνων που προορίζονται 
για εμφύτευση (π.χ. 
ορθοπεδικές ράβδοι, 
πλάκες οστικής 
στερέωσης) 

Λαβίδα μεταφοράς 
αποστείρωσης 
4049216117927U 

Όργανο σχεδιασμένο για 
να πιάνει και να χειρίζεται 
αποστειρωμένα εργαλεία, 
συσκευασίες ή 
εμφυτεύματα, ιδίως 
απευθείας από 
αποστειρωτή 

Κλιπ 
αποστείρωσης 
4049216117927U 

Προϊόν για τη συγκράτηση 
οργάνων για 
σταθεροποίηση/προστασί
α κατά την 
επανεπεξεργασία 

Χυτός διακόπτης 
4049216463138N 

Όργανο με ισχυρές, 
καμπύλες λεπίδες που 
χρησιμοποιείται για να 
πιάσει και να διαλύσει τον 
σκληρυμένο γύψο 

Αφαίρεση 
χειρουργικών 
συρραπτικών 
40492161678796 

Όργανο που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί για την 
αφαίρεση χειρουργικών 
συνδετήρων 

Οικογένεια προϊόντων Όργανα στερέωσης 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Πλάκα έλξης 
χεριών 
4049216406337Z 

Προϊόν για τη στερέωση 
του χεριού 

προσκέφαλο ENT 
40492163192083 

Για τη στήριξη και 
σταθεροποίηση του 
κεφαλιού ενός 
ξαπλωμένου ασθενούς 
κατά τη διάρκεια μιας 
διαδικασίας 
ωτορινολαρυγγολογίας 
(ΩΡΛ) 

Σύστημα 
εξωτερικής 
ορθοπεδικής 
στερέωσης 
40492163564794 

Συσκευές που έχουν 
σχεδιαστεί για τη 
σταθεροποίηση 
καταγόμενων οστών, εκτός 
από εκείνα της 
σπονδυλικής στήλης, για 
την προώθηση της 

θεραπείας και της 
επούλωσης 

Οικογένεια προϊόντος Απογυμνωτής 
(* εξαιρούνται τα αγγεία: arteriae pulmonales, aorta 
ascendens, arcus aortae, aorta descendens μέχρι το 
bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis 
communis, arteria carotis externa, arteria carotis 
interna, arteriae cerebrales, truncus 
brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, 
vena cava superior και vena cava inferior) 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Απογυμνωτής 
φλεβών 
4049216353778W 

Όργανο σχεδιασμένο για 
χειροκίνητη εκτομή 
(απογύμνωση με μαχαίρι) 

Απογυμνωτής 
τενόντων 
4049216353808K 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την αφαίρεση ενός μήκους 
συνδέσμου, τένοντα ή 
περιτονίας για χρήση ως 
ζωντανό μόσχευμα 

Ενδοαυλικός 
απογυμνωτής 
αρτηριών 
4049216317298B 

Όργανο σχεδιασμένο για 
την εκτέλεση μιας 
ενδοαρτηρεκτομής 

Οικογένεια προϊόντος Μαγνήτης ματιών 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Μαγνήτης ματιών 
4049216467189L 

Όργανο σχεδιασμένο να 
παράγει μαγνητικό πεδίο 
που προορίζεται για τον 
εντοπισμό και την 
αφαίρεση μεταλλικών 
ξένων σωμάτων 

Οικογένεια προϊόντος Κλιπ τραύματος 
τριχωτού της κεφαλής 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση  
Κλιπ τραύματος 
στο τριχωτό της 
κεφαλής 
4049216469539Y 

Σφιγκτήρας που 
χρησιμοποιείται για τη 
συνένωση των άκρων ενός 
τραύματος στο τριχωτό της 
κεφαλής κατά τη διάρκεια 
μιας χειρουργικής 
επέμβασης στο κρανίο (μη 
εμφυτεύσιμος). 

Οικογένεια προϊόντων Matrix band 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Τεντωτήρας 
οδοντιατρικής 
μήτρας 
40492164500887 

Εργαλείο σχεδιασμένο για 
τη σύσφιξη μιας ταινίας 
μήτρας γύρω από ένα 
δόντι που προετοιμάζεται 
για οδοντική 
αποκατάσταση 

Οδοντική ζώνη 
μήτρας 
40492161619587 

Ισχυρό υλικό ή ένας 
μικρός σωλήνας που 
χρησιμοποιείται για να 
σχηματίσει ένα καλούπι 
γύρω από ένα δόντι για 
την τοποθέτηση 
αποκαταστατικών υλικών. 

Οικογένεια προϊόντων Σφιγκτήρας ελαστικού 
φράγματος 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Σφιγκτήρας 
ελαστικού 
φράγματος 
4049216157127Y 

Συσκευή που 
χρησιμοποιείται για την 
αγκύρωση ενός ελαστικού 
φράγματος στην αυχενική 
περιοχή ενός εκτεθειμένου 
δοντιού 

Οικογένεια προϊόντος Δίσκος αποτύπωσης 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Δίσκος οδοντικής 
αποτύπωσης 
40492163585093 

Ένα δοχείο σε σχήμα 
πετάλου από μέταλλο ή 
πλαστικό που έχει 
σχεδιαστεί για να 
μεταφέρει υλικό οδοντικής 
αποτύπωσης στο στόμα. 

Οικογένεια προϊόντος Διακόπτης λεπίδων 
ξυραφιού 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Διακόπτης λεπίδας 
ξυραφιού 
4049216449599W 

Εργαλείο ειδικά 
σχεδιασμένο για να σπάει 
τις εύθραυστες λεπίδες 
ξυραφιού σε θραύσματα 
εξαιρετικά αιχμηρών 
τμημάτων. 

Οικογένεια προϊόντων Σφιγκτήρας 
προσέγγισης οστών 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
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Σφιγκτήρας 
προσέγγισης 
οστών 
4049216349499G 

Εργαλείο σχεδιασμένο για 
τη συγκράτηση τμήματος 
ενός σπασμένου οστού 
κατά τη διάρκεια 
ορθοπεδικής χειρουργικής 
επέμβασης 

Οικογένεια προϊόντων Απορροφητικό 
εφαρμογέα άκρων/πατσαβούρα 
(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 
Βαμβακερός 
φορέας 
4049216640118B 

Ένα απορροφητικό υλικό, 
όπως ένα βαμβακερό 
μαντηλάκι για τον 
καθαρισμό ή την 
εφαρμογή μιας ουσίας 
(π.χ. φαρμάκου) σε ένα 
επιφανειακό τραύμα ή μια 
σωματική οπή και για τη 
λήψη δειγμάτων από έναν 
ασθενή. 

4 Αντένδειξη 
Τα όργανα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
τον προορισμό τους μόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα 
προϊόντα δεν προορίζονται για χρήση στην καρδιά 
και στο κεντρικό κυκλοφορικό και νευρικό σύστημα.  
Τα προϊόντα δεν προορίζονται για σύνδεση με 
ενεργές ιατρικές συσκευές. Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού των ασθενών και των χρηστών κατά 
την ταυτόχρονη χρήση συσκευών RF, RF ή λέιζερ. 
Τα προϊόντα αντενδείκνυνται για όλες τις άλλες 
χρήσεις, εκτός από τις τεχνικές που αναφέρονται 
στον προβλεπόμενο σκοπό/τις ενδείξεις.  
Ειδικές αντενδείξεις για το προϊόν 
Stripper 
Η χειρουργική επέμβαση των κιρσών δεν πρέπει να 
πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες 
(αντενδείξεις): 
• θρόμβωση 
• διαταραχές του αρτηριακού κυκλοφορικού 

συστήματος 
• εγκυμοσύνη 
• πρωτογενές ή δευτερογενές λεμφοίδημα 

5 Επιπλοκές / Παρενέργεια 

Γενικά 
Μετά την επαφή με το όργανο, μπορεί να 
προκληθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε έναν 
ασθενή με δυσανεξία σε υλικά από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Σε περίπτωση τέτοιας αντίδρασης, η 
διαδικασία πρέπει να διακοπεί αμέσως και να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. 
• Σπάσιμο των οργάνων 
• Τραυματισμός αγγείων, ιστών, νεύρων 
• λοιμώξεις 
• Διάτρηση ιστών, αγγείων και κοιλοτήτων 
• Μετά την αιμορραγία 
• Νεκροί 
• Θρομβώσεις 
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της αγοράς, 
θα μπορούσαν να εντοπιστούν περαιτέρω πιθανές 
επιπλοκές/ανεπιθύμητες ενέργειες: 

 Επιπλοκές / παρενέργειες / κίνδυνοι που 
σχετίζονται με τη θεραπεία 
Γενικά 
• Τραυματισμός των γύρω αγγείων και ιστών 
• Τραυματισμός των νεύρων 
Εφαρμογείς κλιπ 
• Μετά την αιμορραγία 
• Μόνιμη επιληψία 
• Αγγειακή απόφραξη με επακόλουθο 

εγκεφαλικό επεισόδιο  
Όργανα Snare 
• Μετά την αιμορραγία 
• λοιμώξεις 
• Μετεγχειρητικός πόνος 
• Στένωση πρωκτού/ορθού 
• Ακράτεια 
• Διαταραχές επούλωσης πληγών 
• Ορθική διάτρηση 

• Κατακράτηση ούρων  
• Ποσοστό υποτροπής 
Οδοντική λαβίδα 
• Μετά την αιμορραγία 
• Αιματώματα 
• Τραυματισμοί των γύρω αγγείων, νεύρων και 

ιστών 
• Διαταραχές επούλωσης πληγών 
• λοιμώξεις 
• Βλάβη στα παρακείμενα δόντια 
• Κάταγμα των ριζών των δοντιών 
• Αγκύλωση 
• Εξάρθρωση (εξάρθρωση της γνάθου) 
Μαιευτικές λαβίδες 
• Μώλωπες του παιδιού 
• εκδορές στο κεφάλι του παιδιού 
• Μώλωπες στο κεφάλι του παιδιού 
• Νευρική βλάβη στο παιδί 
• Ρήξη του περινέου στη μητέρα 
• Τραυματισμός της ουροδόχου κύστης και του 

ουρητήρα στη μητέρα 
• Τραυματισμός του πυελικού εδάφους στη 

μητέρα 
• Χαμήλωμα του πυελικού εδάφους στη μητέρα 
Στήριξη κεφαλής ENT 
• Γδαρσίματα 
• Νευρική βλάβη 
• νευρική βλάβη 
• Σχηματισμός αιματώματος ή οιδήματος 
• Βλάβη των μαλακών ιστών 
• Βλάβη ιστών 
• Κυκλοφορικές διαταραχές 
• Βλάβη στα μάτια 
Μονάδες επέκτασης 
• Λοίμωξη του καναλιού Burr 
• Μετατόπιση 
• Οστεομυελίτιδα του καναλιού Burr 
Απογυμνωτής τενόντων 
• Γενικοί κίνδυνοι και επιπλοκές: (πιθανώς 

σχηματισμός νευρώματος), σύνδρομο 
σύνθετου περιφερειακού πόνου (CRPS, 
νόσος Sudeck)  

• Ειδικά επακόλουθα: Περιορισμένη κίνηση 
στην OSG και/ή USG, ανανεωμένη αστάθεια, 
επιμονή του πόνου, ενδοαρθρικές ουλές 
(αρθροϊνωμάτωση), αρθροπάθεια.  

• Τραυματισμός νεύρου 
• Κύκλωπες 
• Λοιμώξεις 
• Θρομβώσεις 
• Αφαίρεση των κουμπιών ραμμάτων 
Απογυμνωτής φλεβών 
• Νευρική βλάβη 
• Μετά την αιμορραγία 
• Πρήξιμο των ποδιών λόγω συσσώρευσης 

λεμφικού υγρού 
• Βαριά τις πρώτες ημέρες 
• Τραυματισμός των αγγείων (κυρίως των 

φλεβών των πλευρικών κλάδων) 
• Μώλωπες, μώλωπες και μώλωπες 
• Λοιμώξεις 
• Διαταραχές επούλωσης πληγών 
• Θρόμβωση 
Μαγνήτης ματιών 
• Λοιμώξεις 
• Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 
Κλιπ τραύματος στο τριχωτό της κεφαλής 
• Λοιμώξεις 
• Ουλές 
• Επούλωση χρόνιων πληγών 
Matrix band / σφιγκτήρας φράγματος από 
καουτσούκ 
• Τραυματισμοί δοντιών 
• Κίνδυνος αναρρόφησης και κατάποσης 

μικρών τμημάτων 
Δίσκος αποτύπωσης 
• Οδοντιατρικοί τραυματισμοί 

Σφιγκτήρας προσέγγισης οστών 
• Κοινή δυσκαμψία 
• Πρόσφυση τενόντων 
• Ατροφία των μυών, των συνδέσμων και των 

χόνδρων λόγω αδράνειας 
• σύνδρομο διαμερίσματος 
• Σχηματισμός θρόμβου λίπους 
• Αποτυχία επούλωσης του κατάγματος με 

σχηματισμό ψεύτικης άρθρωσης 
(ψευδάρθρωση) 

• Θάνατος ενός κομματιού οστού (νέκρωση 
οστού) 

• Λοιμώξεις του περιοστέου ή του οστού 
• Αιμορραγία κατά τη διάρκεια ή μετά τη 

χειρουργική επέμβαση 
• Σχηματισμός θρόμβου αίματος 
• Αιμορραγία με πιθανή ανάγκη χειρουργικής 

εκκένωσης 
• Τραυματισμός των νεύρων 
• μόλυνση της χειρουργικής περιοχής 
• μη αισθητικές ουλές 
• περιστατικά αναισθησίας 
• αλλεργική αντίδραση στα χρησιμοποιούμενα 

υλικά (λάτεξ, φάρμακα) 
Απορροφητικό άκρο εφαρμογής / 
σφουγγαρίστρα 
• Λοιμώξεις 
• Ουλές 
• Επούλωση χρόνιων πληγών 

 Επιπλοκές / παρενέργειες / κίνδυνοι που 
σχετίζονται με το προϊόν 
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της αγοράς, 
θα μπορούσαν να εντοπιστούν περαιτέρω πιθανές 
επιπλοκές/ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Λαβίδα: 
• Θραύση 
• Υπόλοιπα κομμάτια 
• Τραυματισμός της γύρω περιοχής (ιστός) 
Σφιγκτήρες ατραυματικοί: 
• Θραύση 
• Υπόλοιπα κομμάτια 
• Τραυματισμός της γύρω περιοχής (ιστός) 

6 Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις 

Προσοχή! 
Τα όργανα έχουν σχεδιαστεί μόνο για χειρουργική 
χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
κανέναν άλλο σκοπό. Ο ακατάλληλος χειρισμός και 
η ακατάλληλη φροντίδα καθώς και η ακατάλληλη 
χρήση μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη φθορά 
των εργαλείων. 

 Δυσανεξία σε υλικά 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα όργανα εάν ο χρήστης ή το 
εξειδικευμένο προσωπικό αντιληφθεί ότι ο ασθενής 
δεν ανέχεται το υλικό. 

 Λειτουργική βλάβη 
Τα χειρουργικά εργαλεία διαβρώνονται και 
μειώνεται η λειτουργικότητά τους εάν έρθουν σε 
επαφή με επιθετικές ουσίες. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να τηρούνται οι οδηγίες αποθήκευσης 
και αποστείρωσης. 

 Συνθήκες λειτουργίας 
Τα προαναφερθέντα προϊόντα απαιτούν σωστή 
συντήρηση και φροντίδα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία τους. Επιπλέον, 
πριν από κάθε εφαρμογή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται δοκιμή λειτουργικότητας και 
οπτικός έλεγχος. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε 
να δώσετε προσοχή στα αντίστοιχα κεφάλαια της 
παρούσας οδηγίας χρήσης. 

 Συνδυασμός με άλλα προϊόντα 
Σε περίπτωση επανασυναρμολόγησης των 
προϊόντων μετά από αποσυναρμολόγηση, τα 
επιμέρους εξαρτήματα δεν πρέπει να 
αντικατασταθούν με εξαρτήματα άλλων 
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κατασκευαστών! Εάν ο προορισμός του προϊόντος 
απαιτεί την ανταλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων 
(π.χ. διαφορετικά εξαρτήματα), δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται εξαρτήματα από διαφορετικούς 
κατασκευαστές! Συνιστούμε να προμηθευτείτε και 
άλλα εξαρτήματα (π.χ. απορρυπαντικά) από την 
CM Instrumente GmbH. 

 Αποθήκευση 
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης 
όσον αφορά τα προϊόντα. Παρόλα αυτά, 
συνιστούμε τη φύλαξη των ιατρικών προϊόντων σε 
καθαρό και ξηρό περιβάλλον. 

 Νόσος Creutzfeldt Jakob 
Όσον αφορά την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ή σε ύποπτους 
ασθενείς που πάσχουν ή υπάρχουν υποψίες ότι 
πάσχουν από τη νόσο Creutzfeldt-Jacob (CJD) ή 
την παραλλαγή της (vCJD), πρέπει να τηρούνται οι 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο αντίστοιχο 
παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών για τη 
νοσοκομειακή υγιεινή και την πρόληψη των 
λοιμώξεων και οι απαιτήσεις που καθορίζονται από 
δημοσιεύσεις στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της 
Υγείας. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ομάδα ασθενών 
πρέπει να απορρίπτονται με αποτέφρωση 
(Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων EAK 18 01 
03) χωρίς κίνδυνο. Η ξηρή θερμότητα, η αιθανόλη, 
η φορμαλδεΰδη και η γλουταραλδεΰδη έχουν 
σταθεροποιητική αλλά όχι αδρανοποιητική 
επίδραση στα παθογόνα ΜΣΕ. Από τις διαθέσιμες 
μεθόδους αποστείρωσης, μόνο η αποστείρωση με 
ατμό (κυρίως 134°C, 18 λεπτά) έχει αποδειχθεί ότι 
έχει περιορισμένη επίδραση. 

 Αιχμηρά / αιχμηρά όργανα 
Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε όργανα 
με αιχμηρά σημεία ή ακμές. 

7 Συνδυαστικά προϊόντα & αξεσουάρ 
Τα προϊόντα δεν εφαρμόζονται με άλλα προϊόντα 
και προσφέρονται χωρίς αξεσουάρ. 

8 Ευθύνη και εγγύηση 
Ως κατασκευαστής, η CM Instrumente GmbH δεν 
ευθύνεται για επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν 
από ακατάλληλη χρήση ή χειρισμό. Αυτό ισχύει 
ιδίως για χρήση που δεν είναι σύμφωνη με την 
καθορισμένη προβλεπόμενη χρήση ή για μη 
συμμόρφωση με τις οδηγίες προετοιμασίας και 
αποστείρωσης. Αυτό ισχύει επίσης για επισκευές ή 
αλλαγές στο προϊόν που δεν πραγματοποιούνται 
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 
κατασκευαστή. Αυτές οι αποποιήσεις ισχύουν 
επίσης για τις υπηρεσίες εγγύησης. 

9 Στειρότητα 

 Κατάσταση κατά την παράδοση 
Τα ιατρικά προϊόντα παραδίδονται σε μη 
αποστειρωμένη κατάσταση και πρέπει να 
προετοιμάζονται και να αποστειρώνονται από τον 
χρήστη πριν από την πρώτη εφαρμογή και κάθε 
επόμενη εφαρμογή σύμφωνα με τις ακόλουθες 
οδηγίες. 

10 Επανεπεξεργασία 

 Προειδοποιήσεις 
• Η συχνή επανεπεξεργασία υποβαθμίζει την 

ποιότητα των προϊόντων. 
• Το νερό της πόλης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί πρέπει να συμμορφώνεται 
με την ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 
σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης. 

• Η παρούσα οδηγία επεξεργασίας καθορίζει 
τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά που 
χρησιμοποιούνται για την επικύρωση. Εάν 
χρησιμοποιείται εναλλακτικό απορρυπαντικό 
και απολυμαντικό (που απαριθμούνται στην 

RKI ή στην VAH), η ευθύνη ανήκει στον 
υπεύθυνο επανεπεξεργασίας. 

• Συναρμολογήστε ξανά τα 
αποσυναρμολογημένα προϊόντα πριν από 
την αποστείρωση.  

• Η επανεπεξεργασία μπορεί να 
πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό. Η επανεπεξεργασία του 
μηχανήματος πρέπει να είναι εξειδικευμένη 
και επικυρωμένη από τον χρήστη. Τα 
πλυντήρια-απολυμαντήρια πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις 
του DIN EN ISO 15883.  

 Χρήση τοποθεσίας 
Τα πρώτα βήματα μιας σωστής επανεπεξεργασίας 
πραγματοποιούνται στο χειρουργείο. Οι 
χονδροειδείς επιμολύνσεις πρέπει να 
απομακρύνονται πριν από την αποθήκευση των 
εργαλείων, εάν είναι δυνατόν. Για το σκοπό αυτό, 
τα εργαλεία πρέπει να ξεπλένονται με κρύο νερό 
βρύσης (<40°C). Εάν αυτή η διαδικασία δεν 
επαρκεί για την απομάκρυνση των εμφανών 
ρύπων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μαλακή 
πλαστική βούρτσα για την απομάκρυνση των 
ρύπων. 
Όποτε είναι δυνατόν, η μέθοδος επιλογής θα 
πρέπει να είναι η ξηρή αφαίρεση (υγρό, κλειστό 
σύστημα). Πρέπει να αποφεύγεται η ξήρανση τυχόν 
υπολειμμάτων! Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να 
προτιμάται η ξηρή απομάκρυνση, καθώς με την 
υγρή απομάκρυνση η παρατεταμένη παραμονή 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε διαλύματα 
μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές (π.χ. 
διάβρωση). Και με τους δύο τύπους απομάκρυνσης 
πρέπει να αποφεύγονται μεγάλες περίοδοι 
αναμονής μέχρι την επανεπεξεργασία, π.χ. κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ή του Σαββατοκύριακου (<60 
λεπτά). 

Μεταφορά 
Τα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σε στεγνή 
κατάσταση αμέσως (<60 λεπτά) μετά τη χρήση, αν 
είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα 
πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστό δοχείο από τον 
τόπο εφαρμογής στον καθαρισμό, ώστε να μην 
στεγνώσουν. 

Προετοιμασία της απολύμανσης 
Τα προϊόντα πρέπει να αποσυναρμολογούνται πριν 
από τα ακόλουθα στάδια επανεπεξεργασίας ή/και 
να εκτίθενται στα ακόλουθα στάδια 
επανεπεξεργασίας σε ανοικτή κατάσταση, όπου 
αυτό είναι δυνατόν. Πρέπει να αποφεύγονται τα 
υπολείμματα έκπλυσης. Τα προϊόντα πρέπει να 
επανεπεξεργάζονται σε κατάλληλα καλάθια ή 
ασπίδες έκπλυσης (επιλέξτε το μέγεθος ανάλογα με 
το προϊόν). Τα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται 
στο καλάθι καθαρισμού σε ελάχιστη απόσταση το 
ένα από το άλλο. Να αποφεύγεται η επικάλυψη, 
ώστε να αποκλείεται η καταστροφή των προϊόντων 
κατά τη διαδικασία καθαρισμού. 
Προ-καθαρισμός 
1. Προκαθαρίστε πλήρως τα προϊόντα κάτω από 
κρύο νερό (ποιότητα πόσιμου νερού πόλης <40°C) 
με μια μαλακή βούρτσα. 
2. Ξεπλύνετε τις κοιλότητες και τις δυσπρόσιτες 
περιοχές, τα διάκενα και τις σχισμές του οργάνου 
με κρύο νερό (ποιότητα πόσιμου νερού πόλης 
<40°C) για 60 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας ένα 
πιστόλι πίεσης νερού.  
3. Μουλιάστε τα προϊόντα σε αλκαλικό καθαριστικό 
(0,5 % Neodisher Mediclean forte) σε λουτρό 
υπερήχων στα 35 kHz για 5 λεπτά. 
4. Ξεπλύνετε τα προϊόντα με κρύο νερό (ποιότητα 
πόσιμου νερού πόλης <40°C) για 15 δευτερόλεπτα. 
5. Ξεπλύνετε τις κοιλότητες και τις δυσπρόσιτες 
περιοχές, τα διάκενα και τις σχισμές του οργάνου 
με κρύο νερό (ποιότητα πόσιμου νερού πόλης 
<40°C) για 30 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας ένα 
πιστόλι πίεσης νερού. 

Καθαρισμός/απολύμανση 
Αυτοματοποιημένη διαδικασία καθαρισμού ή/και 
απολύμανσης 

(Απολυμαντήρας Miele G7835 CD σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 15883): 

• 1 Προκαθαρισμός για 1 λεπτό  
• Αποστράγγιση νερού 
• Προκαθαρισμός για 4 λεπτά 
• Αποστράγγιση νερού 
• Καθαρίστε για 6 λεπτά στους 58°C +/- 1°C με 

αλκαλικό απορρυπαντικό 0,5 % (0,5 % 
Neodisher Mediclean forte).  

• Αποστράγγιση νερού 
• 3 λεπτά Εξουδετέρωση (0,1% NeodisherZ) με 

κρύο νερό 
• Αποστράγγιση νερού 
• Καθαρίστε για 2 λεπτά με νερό FD <40°C. 
Αυτοματοποιημένη απολύμανση 
Αυτοματοποιημένη θερμική απολύμανση σε 
συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές απαιτήσεις για την 
τιμή Α0- για παράδειγμα, τιμή Α0 3000: 
< 5 λεπτά σε >95 C.° 
Αυτοματοποιημένη ξήρανση 
Αυτοματοποιημένη ξήρανση σύμφωνα με τη 
λειτουργία ξήρανσης της συσκευής καθαρισμού και 
απολύμανσης για τουλάχιστον 30 λεπτά στους 
92°C +/- 2°C.  

11 Αποστείρωση 
(Αυτόκλειστο τύπου Β της Tuttmauer σύμφωνα με 
το DIN EN 13060 
Αποστείρωση των προϊόντων με τη μέθοδο 
κλασματοποιημένου προ-κενού (σύμφωνα με το 
DIN EN ISO 17665-1), λαμβάνοντας υπόψη τις 
αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις. Η αποστείρωση 
των προϊόντων πρέπει να διεξάγεται σε κατάλληλη 
συσκευασία αποστείρωσης σύμφωνα με το DIN EN 
ISO 11607-1 και το EN 868. 
Η αποστείρωση πρέπει να ολοκληρώνεται με τη 
μέθοδο κλασματοποιημένου προ-κενού με τις 
ακόλουθες παραμέτρους: 
• 134°C, 
• Χρόνος αναμονής 5 λεπτά 
• 3 κύκλοι προ-απομάκρυνσης 
• Στέγνωμα σε κενό για τουλάχιστον 20 λεπτά 
Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστή του αυτόματου κλίβανου και οι 
συνιστώμενες οδηγίες για τη μέγιστη φόρτωση με 
αγαθά προς αποστείρωση. Το αυτόκαυστο πρέπει 
να εγκαθίσταται, να συντηρείται, να επικυρώνεται 
και να βαθμονομείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

 Πρόσθετες πληροφορίες 

Ο υπεύθυνος επανεπεξεργασίας είναι υπεύθυνος 
για τη διασφάλιση ότι η πραγματική 
επανεπεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, των υλικών και 
του προσωπικού που συμμετέχει στην 
εγκατάσταση επανεπεξεργασίας, επιτυγχάνει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό συνήθως απαιτεί 
την επικύρωση και την τακτική παρακολούθηση της 
μεθόδου και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 

12 Συντήρηση-Έλεγχος-Επιθεώρηση 
Ψύξτε τα όργανα σε θερμοκρασία δωματίου! 
Οπτικός έλεγχος (πριν από τη 
συναρμολόγηση): 
Ελέγξτε την επιφάνεια των οργάνων ή των 
επιμέρους εξαρτημάτων πριν από τη 
συναρμολόγηση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον 
έλεγχο των αρμών (τελικό μέρος), των προφίλ, των 
αυλακώσεων και άλλων δομών που είναι δύσκολα 
προσβάσιμες: 
• Υπάρχουν υπολείμματα ρύπανσης ή 

υπολείμματα;  
Εάν ναι, χειροκίνητος επανακαθαρισμός και 
ανανεωμένος πλήρης μηχανικός καθαρισμός και 
απολύμανση. 
• Είναι ορατά ίχνη διάβρωσης (σκουριά, 

διάβρωση); 
• Έχει η επιφάνεια φθορές από ρωγμές 

(συμπεριλαμβανομένων των τριχοειδών 
ρωγμών) ή άλλα σημάδια φθοράς;  
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• Η σήμανση του οργάνου δεν είναι πλέον 
ευανάγνωστη; 

Σε αυτή την περίπτωση, το εν λόγω όργανο πρέπει 
να επισημανθεί και να διαχωριστεί και να 
αντικατασταθεί αμέσως. 
 
Συναρμολόγηση και συντήρηση 
• Συναρμολογήστε τα αποσυναρμολογημένα 

όργανα με λειτουργικά ορθό τρόπο. 
• Επεξεργαστείτε τα κινούμενα μέρη, όπως οι 

αρθρώσεις, τα σπειρώματα και οι 
ολισθαίνουσες επιφάνειες, χειροκίνητα με 
κατάλληλο, ιατρικά εγκεκριμένο λάδι 
εργαλείων (αποστειρώσιμο με ατμό προϊόν 
φροντίδας με βάση την παραφίνη/λευκό λάδι, 
βιοσυμβατό σύμφωνα με το πρότυπο της 
ΕΕ). Πρότυπο ΕΕ) 

• Διανείμετε το λάδι στην άρθρωση ανοίγοντας 
και κλείνοντας αρκετές φορές, αφαιρέστε την 
περίσσεια του προϊόντος φροντίδας με ένα 
καθαρό πανί χωρίς χνούδι. 

Μην χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο ή λιπαντικό 
σιλικόνης! Μην βυθίζετε τα όργανα εντελώς στο 
προϊόν φροντίδας! 
Δοκιμή λειτουργίας 
Κατά τη διάρκεια του λειτουργικού ελέγχου, δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες πτυχές και 
πιθανές δυσλειτουργίες: 
• Δεν υπάρχουν ζημιές, όπως σπασμένα άκρα, 

λυγισμένα ή χαλαρά μέρη (βίδες). 
• Σωστό κλείσιμο των σιαγόνων 
• Σωστή και ασφαλής λειτουργία των 

ασφαλιστικών δικλείδων και των κλειδαριών  
• Εύκολη και ομοιόμορφη μετακίνηση των 

λαβών, όσο το δυνατόν χωρίς καθυστερήσεις 
• Σωστή λειτουργία κοπής των ψαλιδιών  
• Re- και ελατηριακή πίεση κατά παραγγελία 

(διατρήσεις, πένσες κ.λπ.) 
• Συνέχεια του lum 
• Δεν υπάρχουν άλλα σημάδια φθοράς, π.χ. σε 

στεγανοποιήσεις, μονώσεις ή επιστρώσεις. 
Εάν διαπιστωθούν ελαττώματα κατά τη διάρκεια 
της λειτουργικής δοκιμής, τα όργανα πρέπει 
οπωσδήποτε να επισημανθούν και να 
αποκλειστούν από την περαιτέρω χρήση. 

13 Διάρκεια ζωής των προϊόντων  
Η διάρκεια ζωής των προϊόντων προκύπτει από τη 
λειτουργία τους, την ήπια επανεπεξεργασία 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και τον 
προσεκτικό χειρισμό κατά το χειρισμό των 
οργάνων. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τεθεί ένα 
όριο στον αριθμό των κύκλων επανεπεξεργασίας 
οριζόντια. Παρ' όλα αυτά, προσομοιώθηκαν 100 
κύκλοι επανεπεξεργασίας, οι οποίοι δεν έδειξαν 
καμία βλάβη της λειτουργικότητας, της 
βιοσυμβατότητας και της αναγνώρισης των 
προϊόντων. Ο χρήστης αναγνωρίζει το τέλος του 
κύκλου χρήσης από τα πιθανά ελαττώματα και τις 
περιοριστικές ιδιότητες των προϊόντων που 
υποδεικνύονται στο πλαίσιο της συντήρησης, της 
επιθεώρησης και της δοκιμής. 

14 Σέρβις και επισκευή 

 Σέρβις και επισκευή 
Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας επισκευές ή 
αλλαγές στο προϊόν. Το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό του κατασκευαστή είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνο για τις εργασίες αυτές. Σε περίπτωση 
που επιθυμείτε να υποβάλλετε παράπονα ή 
ερωτήσεις ή να μας προσφέρετε οποιαδήποτε 
συμβουλή σχετικά με τα προϊόντα μας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας 

Επιστρέφει 
Τα ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα προϊόντα 
πρέπει να περάσουν από ολόκληρη τη διαδικασία 
επανεπεξεργασίας πριν αποσταλούν για 
επισκευή/συντήρηση.  

15 Συσκευασία, αποθήκευση και διάθεση 
Τυποποιημένη συσκευασία των προϊόντων για 
αποστείρωση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11607 
και EN 868. 
Αποθηκεύστε τα αποστειρωμένα προϊόντα σε ξηρό, 
καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη περιβάλλον, 

ασφαλισμένο έναντι φθορών, σε μέτριες 
θερμοκρασίες. 
Τα ιατρικά προϊόντα του κατασκευαστή πρέπει να 
αποθηκεύονται και να φυλάσσονται σε ενιαίες 
συσκευασίες, κουτιά ή προστατευτικούς περιέκτες. 
Παρακαλούμε να χειρίζεστε τα όργανα με προσοχή 
κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την 
επανεπεξεργασία. Ο χρήστης και/ή το ειδικό 
προσωπικό που προορίζεται για αυτό είναι 
υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διατήρησης της 
αποστειρωμένης κατάστασης μετά την 
αποστείρωση. 
Η απόρριψη των προϊόντων, της συσκευασίας 
καθώς και των εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και νόμους. Ο 
κατασκευαστής δεν παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες 
σχετικά με το θέμα αυτό.  

16 Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 
Ελαττώματα προϊόντων που παρουσιάστηκαν κατά 
τη σωστή χρήση των προϊόντων μας θα πρέπει να 
αναφέρονται απευθείας σε εμάς ως κατασκευαστή 
ή στον επιβλέποντα εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.  
Τα ελαττώματα στα οποία οι ασθενείς, οι χρήστες ή 
τρίτοι έχουν υποστεί βλάβη από τα προϊόντα (τα 
λεγόμενα αναφερόμενα περιστατικά) πρέπει να 
αναφέρονται αμέσως στον κατασκευαστή και, εάν 
είναι απαραίτητο, στην αρμόδια, υπεύθυνη αρχή 
σας. Αυτή η αναφορά περιστατικών πρέπει να 
γίνεται αμέσως μετά την εμφάνισή τους, ώστε να 
τηρούνται σημαντικές προθεσμίες αναφοράς. 
Τα προσβεβλημένα προϊόντα πρέπει να 
απορρίπτονται, να επανεπεξεργάζονται και να 
αποστέλλονται στον κατασκευαστή για εξέταση. Ο 
αντιπρόσωπος που σας εξυπηρετεί θα χαρεί να 
σας βοηθήσει σε αυτό.  
Μετά την παραλαβή της ειδοποίησής σας, θα σας 
ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος για τα περαιτέρω μέτρα που 
απαιτούνται. 

17 Πρόσθετες πληροφορίες 
Εάν τα χημικά και τα μηχανήματα που 
περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμα και εάν η 
διαδικασία επανεπεξεργασίας δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται, είναι ευθύνη 
του χρήστη να επικυρώσει τη διαδικασία του 
ανάλογα. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων: 
• Διαδίκτυο: http://www.rki.de 
• Διαδίκτυο: http://www.a-k-i.org 
• Απαιτήσεις υγιεινής για την επανεπεξεργασία 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων Σύσταση της 
Επιτροπής για τη νοσοκομειακή υγιεινή και 
την πρόληψη των λοιμώξεων στο Ινστιτούτο 
Robert Koch (RKI) και του Ομοσπονδιακού 
Ινστιτούτου Φαρμάκων και 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (BfArM) 
σχετικά με τις "Απαιτήσεις υγιεινής για την 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων".  

• DIN 96298-4 Λειτουργικός έλεγχος στη 
διαδικασία επανεπεξεργασίας 

18 Άλλα ισχύοντα έγγραφα 
Οδηγίες για την ορθή αποσυναρμολόγηση των 
προϊόντων που αναφέρονται στον κατάλογο 
μπορείτε να βρείτε στην αρχική μας σελίδα:  
www.cm-instrumente.de/ifu 
• Οδηγίες αποσυναρμολόγησης για τα όργανα 

19 Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων 
συμβόλων 

 Προσοχή! 

 Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης 

 Αριθμός αντικειμένου 

 Ονομασία παρτίδας 

xxxx 

σήμανση CE, εάν είναι 
απαραίτητο m αριθμός 

αναγνώρισης του 
κοινοποιημένου οργανισμού. 

 
Ένδειξη μη αποστειρωμένου 

προϊόντος 

 
Όνομα και διεύθυνση του 

κατασκευαστή 

 Ημερομηνία κατασκευής 

 
Ιατρική συσκευή 

 
Unique Device Identification, 
κωδικός για την αναγνώριση 

ενός προϊόντος 

SRN 
Αριθμός καταχώρισης του 
κατασκευαστή στη βάση 
δεδομένων EUDAMED 

 
 


